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日照职业技术学院                                      《汽车发动机电控系统检修》

任务工单2.3
	任务名称
	进气温度传感器检修
	学时
	2
	班 级
	

	学生姓名
	
	学生学号
	
	任务成绩
	

	实训设备
	整车4台、发动机电控台架
	实训场地
	整车实训室
	日 期
	

	学习目标
	1、掌握进气温度传感器作用、结构原理；

2、能够使用故障诊断仪读取进气温度传感器故障码、数据流；

3、能够根据检测结果判定故障点并进行检修。

	学习重、难点
	重点：进气进气温度传感器结构原理  难点：判定故障点并检修

	客户任务
	一辆现代福瑞迪轿车出现下面故障现象：行驶过程中，动力偏低。
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1、登录网络在线教学平台：
http://course.rzpt.cn/teacher/index.php或者
扫描下方二维码进行任务2.3进气进气温度传感器检修的课前预习； 
[image: image1]
2、完成学习平台中任务2.3进气进气温度传感器的小测验1，检验课前预习的效果。

一、决策与计划
 
[image: image2]场地及物品准备
检查及记录完成任务需要的场地、设备、工具及材料。
1.场地
检查工作场地是否清洁及存在安全隐患，如不正常，请汇报老师并及时处理。
记录：                                                                        
2.车辆、总成、工件
车辆：                                                                         
其他：                                                                           
3.设备及工具
防护装备：                                                                     
设备及工具：                                                                   
4.材料
材料：                                                                         
5.安全要求及注意事项
请认真阅读以下内容：
1）实训汽车停在实训工位上，没有经过老师批准不准起动，经老师批准起动，首先应先检查车轮的安全顶块是否放好，汽车手制动是否拉好，排挡杆是否放在P挡（A/T）或空挡（M/T），车前没有人；
2）发动机运行时不能把手伸入，防止造成意外事故；
3）没有经过老师批准不允许随意连接或拔下电控元器件；
4）点火开关接通时，不允许连接或拔下电控系统元器件的接插件；
5）蓄电池的极性不能接反，否则将烧毁ECU与电子元器件；
6）禁止使用起动电源辅助起动发动机，防止损坏电控系统元件。

[image: image3]小组成员及分工
你所在小组成员：                                                               
你所负责的工作：                                                                
三、实施
根据制定的计划实施，完成以下任务并记录。
提示：教师根据需要提前设置故障。
实训车型：_______________________

1．依据维修手册或教师指定的范围寻找实训车上的冷却液温度传感器、进气温度传感器，你所用实训车辆的冷却液温度传感器位置为_______________________，进气温度传感器位置为_______________。
2．本次实训中检测的冷却液温度传感器、进气温度传感器的结构类型为_____________________。
3.根据学生手册或维修手册的电路图，结合实训车辆，再次确认冷却液温度传感器、进气温度传感器连接器各端子的作用，以及导线的颜色，记录在下表。
冷却液温度传感器：
接线端子
作用
导线颜色
1

2

3

4

进气温度传感器（如与空气流量传感器一起的进气温度传感器，只需填写进气温度传感器的端子）：
接线端子
作用
导线颜色
1

2

3

4

5

4．冷却液温度传感器的检测
（1）供电电压的检测
检测端子
点火钥匙转到ON档，电表直流电压档
标准值
实际值
参考电源端子与搭铁
5V

结论
（2）接地(搭铁)的检测
检测端子
点火钥匙转到OFF档，电表电阻档
标准值
实际值
接地端子与车身搭铁
低于1欧姆
结论
（3）信号电压的测量
测量传感器连接器信号端子与接地之间的信号电压值。
发动机状态
数据（V）
标准值
实际值
点火开关ON

信号数据根据当前温度变化而变化
发动机冷车运转
发动机热车运转
结论
（4）传感器数据流的检测
将诊断仪连接到车辆诊断座上，起动发动机，按照检测仪上的操作指示，进入发动机系统，读取冷却液温度传感器的数据。
发动机状态
数据
信号电压（V）
温度（℃）
点火开关ON

发动机冷车运转
发动机热车运转
结论
5.故障排除
根据以上检测的结论，如果不正确，查找故障原因，并在教师指导下排除故障（应清除故障码）。
四、检查
根据任务完成情况，学生根据下表自我评分，教师或指定组长过程巡视/验收检查时，发现问题时直接扣分，并在备注栏签名。
技能考核标准表
序号
项目
操作内容
标准分
实际评分
权重
最终得分
备注
1

任务准备
场地准备
1

（10%）
X2

车辆/总成/工件准备
1

设备/工具准备
1

材料准备
1

仪容仪表/精神面貌准备
1

2

实施过程
端子判断
1

（30%）
X5

参考电压检测
1

信号电压检测
1

数据流检测
1

波形检测
1

设备操作
1

3

完成质量
测量数据准确
1

（20%）
X10

排除故障
1

4

完成时间
90min

1

（10%）
X10

5

安全操作
个人防护
1

（20%）
X5

设备安全
1

人员安全
1

场地安全
1

6

5 S

工作
场地清洁
1

（10%）
X5

设备工具材料归位
电源/气源关闭
1

总分
-

-

100

五、评估

1．自我评价及反馈
1）通过本任务的学习，对照本任务的学习目标，你认为你是否已经掌握学习目标?

知识目标：（）
A、掌握    B、部分掌握   C、未掌握
说明：
技能目标：（）
A、掌握    B、部分掌握   C、未掌握
说明：
2）你是否积极学习，不会的内容积极向别人请教，会的内容积极帮助他人学习？（）
A、积极学习  B、积极请教  C、积极帮助他人 D、三者均不积极
3）工具设备和零件有没有落地现象发生，有无保持作业现场的清洁？（）
A、无掉地且场地清洁  B、有颗粒掉地  C、保持作业环境清洁 D、未保持作业现场的清洁
4）实施过程中是否注意操作质量和有责任心？（）
A、注意质量，有责任心  B、不注意质量，有责任心  C、注意质量，无责任心 D、全无
5）在操作过程中是否注意清除隐患，在有安全隐患时是否提示其他同学？（）
A、注意，提示  B、不注意，未提示
2. 教师评价及答复
参照成果展示的得分，学生本次任务成绩。
请在(上打(：
(不合格(合格(良好(优秀
说明：



扫描二维码登录学习平台，参与讨论：
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节气门位置传感器类型有哪些？
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